
GOL: Overzicht gehonoreerde klanteisen – Gemeente Waalwijk 
 

ID Naam Klanteisomschrijving 

KES-0003 Afwatering Water op rijbanen dient via bermen naar watergangen te worden afgevoerd. 

KES-0004 Afwatering Kruisingen met trottoir dienen af te wateren op HWA doormiddel van banden en kolken. Kolkleidingen koppelen voordat op de watergang wordt aangesloten tot max. ø315. 

KES-0011 Snelfietsroute (SFR) - Verharding De Snelfietsroute (SFR) dient voorzien te zijn van een asfaltverharding met een rode deklaag, conform standaarden van SFR. 

KES-0090 Ontwerpsnelheid Gebiedsontsluitingswegen buiten bebouwde kom dienen een maximum snelheid van 60 km/u te hebben. 

KES-0091 Verhardingen De opbouw constructies (wegen en funderingen) dient berekend te zijn aan de hand van verkeersintensiteiten en grondmechanische onderzoeken, materialisering en diktes dienen tenminste te voldoen aan 
de standaard van de gemeente Waalwijk. 

KES-0092 Verhardingen Funderingen en zandbed dienen te voldoen aan de standaard van de gemeente Waalwijk. 

KES-0093 Verhardingen Fietspaden dienen voorzien te zijn van een asfaltverharding met een rode deklaag. 

KES-0094 Bermbeveiliging Asfaltverhardingen dienen aan weerszijden voorzien te zijn van een attentiestrook. 

KES-0095 Afwatering Water op rijbanen dient via bermen naar watergangen te worden afgevoerd. 

KES-0096 Afwatering Kruisingen voorzien van trottoirbanden en kolken. Kolkafvoeren direct naar watergangen afwateren. 

KES-0097 Veiligheid Zichtlijnen dienen geborgd te zijn conform de richtlijnen. 

KES-0098 Veiligheid Blindering van van de Rijksweg A59 dient voorkomen te worden. 

KES-0099 Veiligheid Fietsverkeer dient niet in de voorrang te zitten. 

KES-0100 Openbare Verlichting De gehele parallelstructuur dient verlicht te zijn. 

KES-0101 Openbare Verlichting Verlichtingskwaliteit dient te voldoen aan landelijke norm NPR 13201. 

KES-0102 VRI VRI's dienen voorzien te zijn van wachttijdvoorspellers voor fietsers. 

KES-0103 Duikers Duikers dienen te voldoen aan de ontwerprichtlijnen van de gemeente Waalwijk. 

KES-0104 Raakvlakken Opstellengte rotonde Hertog Janstraat – Taxandriaweg in het ontwerp borgen. 

KES-0105 Raakvlakken Opstellengtes voor de VRI Noordelijke parallelstructuur – Hertog Janstraat borgen. 

KES-0106 LZV Het systeem dient geschikt te zijn voor LZV (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie).  

KES-0107 Verhardingen De materiaalkeuze en dimensionering van verhardingen dient afgestemd te zijn op het daadwerkelijke gebruik, het gebruik door hulpdiensten, incidenteel gebruik (verhuiswagens / vuilniswagens) en 
machinaal onderhoud (veegwagens / onkruidbestrijding). 

KES-0108 Verhardingen Kleur, vorm en afmetingen dienen langdurig (dwz gedurende gehele levensduur van de verharding) leverbaar te zijn zodat in geval van reparaties dezelfde verhardingsmaterialen kunnen worden toegepast. 

KES-0109 Verhardingen In de verhardingen dienen geen zachte steensoorten te worden toegepast.  

KES-0110 Verhardingen Materiaalgebruik dient eenduidig en courant te zijn. 

KES-0111 Verhardingen De verharding van 30 km/h gebieden dient een elementenverharding te betreffen. De verharding van overige gebieden dient asfalt te betreffen. 

KES-0112 Verhardingen Vrijliggende fietspaden dienen waar mogelijk voorzien te zijn van rood asfalt. Indien dit niet mogelijk is dienen rode tegels, dikte 7 cm., te worden toegepast. 

KES-0113 Verhardingen Verhardingen dienen bereikbaar te zijn voor onderhoud zoals gladheidsbestrijding, onkruidbestrijding en vegen. 

KES-0114 Verhardingen Materialen dienen zo veel als mogelijk van dezelfde leverancier afkomstig te zijn.  

KES-0115 Duurzaamheid Alle materialen dienen voorzien te zijn van KOMO-keur. 

KES-0116 Verhardingen De toegankelijkheid voor minder validen en voetgangers met hulpmiddelen zoals rollators en kinderwagen dient gewaarborgd te zijn. Dit houdt onder andere in dat: 
- er zo min mogelijk obstakels dienen te zijn; 
- de minimale breedtes volgens het ASVV van toepassing zijn; 
- het begin van elk trottoir een invalideop- c.q. afrit dient te bevatten (indien mogelijk uitgevoerd als verlaagde band en niet met blokken); 
- zijstraten waar nodig over oversteekmogelijkheden voor invaliden dienen te beschikken. 

KES-0117 Verhardingen Toepassing van doodlopende straten dient zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Indien voorkomen niet mogelijk is dienen doodlopende straten voorzien te zijn van keergelegenheid voor hulpdiensten, 
vuilnisauto's etc. 

KES-0118 Verhardingen Drukke oversteekplaatsen dienen voorzien te zijn van extra opstelruimte. 

KES-0119 Verhardingen Langsparkeerhavens dienen uitvoeren te zijn met hoeken van 45 graden t.b.v. veegonderhoud en onkruidbestrijding.  

KES-0120 Verhardingen Haaksparkeervakken met hoeken van 90 graden dienen voorzien te zijn van hoekbanden met afgeronde binnenhoek. 

KES-0121 Verhardingen Wegen dienen van zo min mogelijk losse elementen te zijn voorzien. Dit houdt o.a. in dat verkeersborden waar mogelijk op lichtmasten geplaatst dienen te worden. Indien dit niet mogelijk is, dan dienen zo 
veel als mogelijk borden op één paal geplaatst te zijn. Afzetpalen dienen enkel toegepast te worden indien dit noodzakelijk is. 

KES-0122 Verhardingen Bij alle elementen die in de verharding worden geplaatst (o.a. straatmeubilair, vri's, paaltjes) dienen de naden t.p.v. de verharding te worden gedicht door middel van een flexibele voegvulling. 

KES-0123 Verhardingen Bij middengeleiders dienen, bij toepassing van betonklinkers, de naden van de betonklinkers voorzien te zijn van een dichte flexibele voegvulling. Alle naden (ook aan de buitenzijde van de middengeleiders 
t.p.v. de aansluiting met de weg) dienen te zijn gedicht. 



ID Naam Klanteisomschrijving 

KES-0124 Verhardingen Het systeem dient te voorzien in geleidings- en oriënteringspunten voor visueel gehandicapten. 

KES-0125 Verhardingen Stootbanden dienen enkel toegepast te worden indien dit noodzakelijk is. Indien toch stootbanden worden toegepast, dienen de voegen van de verharding tussen en achter de stootbanden te zijn afgedicht. 

KES-0126 Onkruidvrije verhardingen toepassen Er dient onkruidvrije verharding toepast te zijn. 

KES-0127 Toepassen uitstaptegels Bij het toepassen van uitstaptegels dient stelspecie gebruikt te zijn. Uitstaptegels dienen zo min mogelijk toegepast te zijn. 

KES-0128 Geen kolken bij inritten Geen kolken bij inritten toepassen. 

KES-0129 Halfsteensverband Halfsteensverband alleen toepassen bij voet- en fietspaden. 

KES-0130 Toepassen banden Bij voet- en fietspaden minimaal banden 10x20 cm toepassen in geval van elementverharding 

KES-0131 Afstand tussen boom en K&L Een afstand van 2,0 m tussen boom en kabels en leidingen dient aanwezig te zijn. 

KES-0132 Afstand tussen boom en K&L Voor hogedruk gasleidingen (40 bar) geldt een minimale afstand van 4 m tussen boom en K&L. 

KES-0133 Bescherming K&L bij groen Er dienen mantelbuizen of wortelgeleiding toegepast te zijn op representatieve locaties met veel groen, om schade aan K&L te voorkomen. 

KES-0134 Wadi Regulier maaien van wadi's dient mogelijk te zijn.  
Wadi's dienen te bestaan uit doorlatende grond (om afzet naar het grondwater te borgen). 
Afhankelijk van locatie en onderhoudsbehoefte kruidenmengsel toepassen. 

KES-0135 Inrichten wadi's Wadi's dienen te bestaan uit flauwe hellingen van 1:3 - 1:5 meter, glooiend. 
Er dient een stroomprofiel toegepast te zijn om afvoer te garanderen. 

KES-0136 Inrichting watergang Aan één zijde van een watergang dient een 5 m zone toegepast te zijn ten behoeve van schouwpad en obstakelvrije zone. 

KES-0137 Maatvoering watergang Alle maatvoering dient getoetst te zijn aan de keur van het waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta 

KES-0138 Inzaaien bermen Functionele bermen inzaaien met grasmengsel B3 (1-1,5 kg/are). 

KES-0139 Inrichting bermen De bermen dienen een minimale breedte te hebben van 2,0 m, oppervlakte is niet van toepassing. 
Talud dient 1 : 3 te zijn  
Indien talud aan één zijde van het schouwpad is dan dient een taludlengte tot 6,0 m toegepast te zijn aan 1 zijde schouwpad 
Indien talud aan twee zijde van het schouwpad is dan dient een taludlengte 6,0 tot 12,0 m toegepast te zijn 
Het schouwpad is minimaal 2,0 m breed, obstakelvrij 

KES-0140 Afstand tussen bomen en 
verkeersregelinstallatie 

De indicatieve afstand tussen boom en verkeersregelinstallatie is minimaal 10 m 

KES-0141 Indicatieve afstanden bomen Indicatieve afstand tussen boomstam en gevel of tussen bomen onderling:  
1e grootte boom > 10 m  
2e grootte boom > 8 m  
3e grootte boom > 4 m 

KES-0142 Indicatieve afstand boom en 
verlichting 

Indicatieve afstand boom tot verlichting (lichtpunthoogte, conform ASVV):  
lichtmast 10 m hoog: 15 m  
lichtmast 8 m hoog: 11 m  
lichtmast 6 m hoog: 6 m  
lichtmast 4 m hoog: 3 m 

KES-0143 Minimale afstand tot hart boom Gewenste minimale afstand hart boom tot:  
a verhardingsrand: 1,0 m (bij een boom van de 1e grootte)  
b grasrand: 0,30 m 

KES-0144 Bescherming bomen Er dienen, in overleg met de beheerder, t.p.v. bestaande te handhaven bomen maatregelen getroffen te zijn om de boom te beschermen. 

KES-0145 Bomen Bij monumentale en beeldbepalende bomen dient er vooraf een Boom Effect Analyse (BEA) of groeiplaatsonderzoek te zijn verricht. 

KES-0146 Bomen Indien in de wortelzone ophoging of afgraving plaatsvindt dienen de effecten zijn te onderzocht. 

KES-0147 Plantmaat stamontrek De minimale plantmaat stamomtrek in cm op 1,30 m hoogte is: 
voor boomrijen en solitaire bomen: 16 - 18 cm 
voor bomen in bossages en houtwallen: 12 - 14 cm 

KES-0148 Standplaatsverbetering Het plantvak dient te voldoen aan de volgende eisen: 
*schoon: het dient vrij te zijn van niet grondeigen bestanddelen 
*storende lagen moeten doorbroken zijn 

KES-0149 Grondverbetering / gronduitwisseling In de verharding dient grondverbetering toegepast te zijn met een gewenste omvang plantgat: 
1e grootte boom: 5,0 x5,0x1,0 m (25 m3) 
2e grootte boom: 3,0 x3,0x1,0 m (9 m3) 
3e grootte boom: 2,0 x2,0x1,0 m (4 m3) 
Uitwisselen grond met bomenzand (1% klei, 4% humus, 95% zand waarvan min. 80% eentoppig zand 500 Mμ, pH 5,5-6,5). 
De aannemer dient vóór aanvang van het werk de kwaliteit aan te tonen. 
Verdichten tot max. 2 Mpa / cm2. 
 
In de beplanting of gras dient grondverbetering toegepast te zijn met een gewenste omvang plantgat: 
Gewenste omvang plantgat 2,0x2,0x1,0 m 
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KES-0150 Watergeefsysteem / 
beluchtingsysteemin beplanting of 
gras 

Er dient een dijkje aangebracht te zijn t.b.v. watergeven  
Er is geen beluchtingsysteem nodig 

KES-0151 Bomen Bomen dienen voorzien te zijn van boomverankering: 
- bomen 16-18 of 18-20: voorzien van 2 boompalen Ø 7-8 cm; 
- bomen 18-20 tot 30: voorzien van 2 boompalen Ø 10 cm; 
- bomen > 30-35: voorzien van ondergrondse kluitverankering. 

KES-0152 Openbare Verlichting Openbare verlichting dient te voldoen aan:  
- masten dienen uitgevoerd te zijn in staal, conform tekeningen (zie bijlagen); 
- mastdeurtjes dienen voorzien te zijn van "Kaalfix" sluitingen; 
- masten dienen meervoudig gebruik mogelijk te maken (lichtbakken, verkeers- en straatnaamborden en eventueel bloembakken) 
- armaturen dienen tenminste IP 65 te zijn, voor type zie bijlage;  
- kleur van masten en armaturen dient in overleg met cluster beheer te zijn vastgesteld. 

KES-0153 Openbare Verlichting Masten van openbare verlichting dienen bereikbaar te zijn met een hoogwerker i.v.m. het vervangen van lampen. 
Masten die niet bereikbaar gemaakt kunnen worden voor een hoogwerker, dienen voorzien te zijn van lichtbronnen met een zeer lange levensduur (LED, QL etc). 

KES-0154 Openbare Verlichting Armaturen van openbare verlichting dienen bij voorkeur Lightronics, Philips of Indal te betreffen. 

KES-0155 Openbare Verlichting Masten van openbare verlichting dienen thermisch verzinkt te zijn en bij voorkeur voorzien te zijn van DCC coating of een poedercoating. 

KES-0156 Openbare Verlichting Masten voor de openbare verlichting dienen te voldoen aan: 
- tenminste 8 m. afstand van het hart van bomen; 
- onderlinge mastafstanden dienen een gelijkmatige lichtverdeling te borgen; 
- masten dienen per straat uniek genummerd te zijn. Nummering i.o.m. beheerder op aanlegtekening vermelden; 
- ter voorkoming van onkruidgroei dient straatwerk tot 0,30 m. rond mast gevuld te zijn met mortel o.d.; 
- masten dienen waar nodig voorzien te zijn van maaiveldbescherming;  
- lichthinder dient voorkomen te worden; 
- lichtmasten op gevoelige plaatsen dienen voorzien te zijn van aanrijdbeveiliging; 
- het mastdeurtje dient toegankelijk te zijn voor onderhoud 

KES-0157 Verkeersborden De achterzijde van verkeersborden dient gepoedercoat te zijn in de kleur RAL 7042 conform het RVV 1990. 

KES-0158 Verkeersborden De bordranden van verkeersborden dient in 2-componentenlak te zijn gespoten. 

KES-0159 Verkeersborden De materiaaldikte van het aluminium van verkeersborden dient tenminste 2,2 mm zijn. 

KES-0160 Verkeersborden De verkeersborden dienen voorzien te zijn van een dubbel omgezette rand. 

KES-0161 Verkeersborden De verkeersborden dienen voorzien te zijn van afgeronde hoeken en 2 positioneringssleuven voor het centreren van de bevestigingsbeugel. 

KES-0162 Verkeersborden De verkeersborden dienen slijtvast te zijn. 

KES-0163 Verkeersborden Verkeersborden dienen te voldoen aan retroreflectie klasse III. 

KES-0164 Verkeersborden De onderborden (0I0I t/m OV 0479) dienen voorzien te zijn van een dubbel omgezette rand. 

KES-0165 Verkeersborden De onderborden (0I0I t/m OV 0479) dienen voorzien te zijn van een witte folie retroflectie klasse 2. 

KES-0166 Verkeersborden Flespalen dienen voorzien te zijn van inwendige halsversteviging ter voorkoming van breuk op de lasnaad. 

KES-0167 Verkeersborden Bij middengeleiders (pijlbord) dient een stalen buispaal te zijn toegepast. 

KES-0168 Verkeersborden Verkeersbordpalen dienen de voldoen aan kwaliteit staal St. 37 met dikte 2,1 mm. 

KES-0169 Verkeersborden De stalen palen van verkeersborden dienen thermisch verzinkt te zijn conform NEN-EN ISO 1461. 
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KES-0170 Verkeersborden Verkeersbordpalen dienen voorzien te zijn van ankergaten en twee losse grondankers. 

KES-0171 Verkeersborden De topeinden van de stalen palen dienen afgesloten te zijn met een kunststof paaldop. 

KES-0172 Verkeersborden De verkeersborden dienen zich op zo weinig mogelijk dragers te bevinden.  

KES-0173 Verkeersborden Bij dragers die in de verharding worden geplaatst, dienen de naden t.p.v. de verharding te zijn gedicht dmv specie of kit. 

KES-0174 Verkeersborden Dragers dienen zich niet in het voetpad te bevinden indien de breedte dit niet toelaat (minimale vrije breedte van 0,90 m.). 

KES-0311 Tijdelijke voorzieningen Integrale veiligheid  
Verkeersveiligheid:  
- Geen bouwverkeer door de Loefstraat, Hoogeinde en Vooreinde.  
- Al het bouwverkeer moet gaan via de noordkant van de A59, via de Valkenvoortweg.  
- De omleidingsroute voor het gewone verkeer moet lopen via de Burgemeester Teijssenlaan. 

KES-0312 Doorrijhoogte viaduct Doorrijhoogte viaduct Hoogeindse Rondweg dient 4,20 - 4,30 m te zijn. 

KES-0313 Inrichting onderdoorgang viaduct 
Hoogeindse Randweg 

Gewenste indeling dwarsprofiel onderdoorgang nieuw viaduct Hoogeindse Rondweg: 
Rijbaan (1x2) 7.00 meter, tussenberm minimaal 1.50 meter breed, tweerichtingenfietspad aan de oostzijde/kanaalzijde 3.00 meter breed. Rekening houdend met zijbermen van ongeveer 1.00 meter breed 
geeft een totale wegbreedte van 13.50 meter. 
Herindeling dwarsprofiel alleen uitvoeren onder het viaduct, en vervolgens vloeiend aansluiten op de bestaande situatie. 
Conform ASVV en standaard details gemeente Waalwijk. 

KES-0314 Openbare Verlichting De openbare verlichting sterkte onder (natuurlijk ook in aanrijroutes) het viaduct dient verlichtingsklasse M4 te zijn, zoals bedoeld in de ROVL 2011. 

KES-0315 Vormgeving kunstwerken Vormgeving kunstwerken conform E- PVE (zie hierboven) en voorschrijven dat ON het E-PvE verder moet uitwerken tot een ontwerp in samenspraak met een architect 

KES-0316 Tijdelijke voorzieningen Voor de sloop van het bestaande viaduct mag de Hoogeindse Rondweg gedurende 2 weken worden afgesloten 

KES-0317 Ontwerp rotonde Ontwerp rotonde: volgens ASVV, ontwerp intensiteiten en LSV 

KES-0318 rotonde De rotondes dienen in de banden gesteld te worden  

KES-0319 rotonde In de oksels een rammelstrook van printbeton, middengeleider uitvoering in printbeton 

KES-0620 Ontwerp aansluiting Hoogeindse 
Rondweg met Noorder parallelweg  

De aansluiting van de Hoogeindse Rondweg op de Noorder parallelweg dient ontworpen te zijn als kruising met VRI. 

KES-0645 Afwatering (HWA) -Kolkafvoeren Kolkafvoeren dienen direct naar watergangen af te wateren. Op watergang aansluiten middels prefab betonnen uitstroombak voorzien van voldoende bodem- en taludbescherming 

KES-0649 Openbare Verlichting Lichtbronnen dienen een lange levensduur te hebben (SON, PLL, LED e.d.). 

KES-0652 Bescherming kruisingen Bermen op kruisingen (daar waar geen trottoir) dienen beschermd te zijn tegen overrijden. 

KES-0738 begroeiing De bestaande begroeiing op het noordelijke talud van de spoordijk dient verwijderd te worden t.b.v. de verbreding van de spoordijk. Eventueel verwijderen van bestaande begroeiing of aanplanten van 
nieuwe begroeiing op het zuidelijk talud dient onderdeel te zijn van het integraal landschappelijk inpassingplan dat opgesteld wordt door ON. 

 


